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Intyg for EcoPar A och EcoPar Bio avseende CO2-utskipp

For EcoPar A har gjorts en Livscykelanalys enl ISO 14040 till 14043. Vid
jamforelse med réoljebaserad dieselolja ger denna berikning en minskning av
CO2 30 - 50%. Anledning till intervallet beror dels pa produktionsmetod for
EcoPar A och dels produktionsanliggning for diesel samt varifrén rioljan tas.

EcoPar Bio, som dr av HVO-typ, ér till 100% fossilfri. EcoPar Bio ér
Hallbarhetsgodkénd av Energimyndigheten. Det fossila CO2-utslédppet minskar
med 86,4% jaimfort med diesel. Man har d4 tagit hinsyn till hela
produktionskedjan, frén inleverans av ravara, produktion utleverans till depa
och distribution till kund. Maximalt anses EcoPar Bio uppn4 en minskning av
CO2 med 90%.

EcoPar A och EcoPar Bio dr mycket gynnsamma fSr arbetsmiljén. De giftiga
amnena som finns i dieselavgaserna minskar med upp till 90%. NO2 minskar
med ca 50% i fordon utan partikelfilter.

Detta gor att EcoPar-produkterna dr mycket limpliga att anvinda vid korning i
tunnelbyggen och andra inomhuskérningar.

De syntetiska produkterna EcoPar A och EcoPar Bio #r kemiskt mycket stabila
foreningar och kan lagras i ca 10 &r.
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